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の取扱説明書について 


本書は、 XJ-H1 目 50/X」-m75 日/ XJ-ST145/XJ-ST1 日巳 （本機）と パソコンを 無線 LAN で 接続し、 パソコン 
のディスプレイ内容をプロジェクターからお映する操作に ついて 説明しています。 

本書中の表現について 

本書中では、本機の操作と パソコンの 操作を同時並行して行う場面が数多くあります。このよラな場合 
には、操作する対象が本機か パソコン か、操作の結果がどこに表示されるか体機からお映している画 
面上に表示されるか、あるいは パソコンの デ ィス プしイ上に表示される力、）を、区別することが必要で 
す。本書は区別のために、次のような表現を使っています。 

•本機がスクリーンに投身寸する四角い範囲全体のことを、本書中では「投映画面」と呼びます。本機の操 
作を巧う際は、投映画面に表示されるさまざまなメッセージやメニューを使います。 

♦パソコンに直接接続された表示デバイス（ノートパソコンの LCD を含む）のことを、本書中では「パソ 
コンのディスプレイ」と呼びます。 
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ワイヤレス機能でできること 


パソコンのディスプレイ内容をワイヤレスで投映 

本機は無線 LAN アクセスポイン S としての機能を内蔵しています。パソコンと本機を無線 LAN で接続 
することで、パソコンのディスプレイ内容を本機からワイヤレスでお映することができます。 



4台のパソコンのディスプレイ内容をワイヤレスで同時投映 

本磯には、同時に最大32台までのパソコンを無線 LAN 接続できます。無線 LAN 接続中のパソコンのう 
ち4台までのディスプレイ内容を、同時に投映することが可能です。 
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スマートフオンやモバイル端末上の MobiShow からワイヤレス投映 

スマートフオンやモバイル端未上にインストールした AWIND 社 MobiShow (プ□ジェクターへの無線 
投映用クライアン S ソフ S ウェア）を使って、端末上の写真やプレゼンテーションファイルを本機から 
投映することができます。 

※端末の糧類や Mob 吃 how のバージョンによっては機能に制約があったり、投映できない場合があり 
ます。 


パソコンからプロジェクターをワイヤレスで操作 

本機と無線 LAN 接続したパソコンから、本機を遠隔操作することが可能です。 

詳しくは、付属の CD-ROM に収録されている取扱説明書の「コント□-ルパネルを使ってプ□ジェク 
ターを操作するには」を参照してください。 
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互換性について 


本機は次の条件を満たす場合に限り、無線 LAN 接続によるパソコンのディスプレイ内容のお映を実行 
することができます。 

♦本機に付属の無線アダプターを正しい設置が態で使用すること （1] ページ「無線アダプターの接続」 
を参照)。 

•本機に付属のソフトウェア 「Wireless Connection 3」を、無線 LAN (IEEE 802.1 1 b / g / n 準拠）の機能 
を備えたパソコンにインストールして、使用すること。 

次のよラな操作はできませんので、ごミ主意ください。 

♦弊社製の無線アダプター丫 W -2 しまたはその他市販の無線 LAN アダプターを本機の USB 端子に接続 
しても、正常に動作しません。 

•本書中で説明されているソフトウェアが外の無線 LAN 接続ソフトウてアを使って、パソコンと本機 
を無線 LAN 接続することはできません。 
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ソフトウェアのインス!ル 


墙 重要- 

付属の CD - R 日 M に収録されているパソコン巧ソフトウェアは、最新版がウェブサイトに公開され 
ております。最新版をウェブサイトよりダウン□-ドしてご使用ください。 

ht ホ:// Casio, ip/su 齡〇け/ projector/ 

[カシオホーム-お客様サポート-プロジェクター] 

動作環境 

パソコンとプ□ジェクターを無線 LAN 接続して各種の操作を行うには、お使いのパソコンに 「Wireless 
Connection 3 j をインストールすることが必要です。 


0 S : Microsoft ® Windows ® 7 / Windows Vista ® SP 2 / Windows ® XP SP 3 
パソコン： 下記の条件を満たす「旧 M PC/AT 互換機」 

• Windows ® 7 / Windows Vista ® / Windows ® XP プリインス S -ルモデル 

• CPU ： Pentium ® M ].6 GHz が上およびお使いの日 S が推奨する CPU 

• メモリー： お使いの日 S が推巽する^モリー 

•ディスプレイ： パソコン本体に接続可能で上記日 S に対応しているフルカラーディスプ 
レイ、鮮像度]日 24 X 7目8ドットが上 

♦入力機器： キーボードおよびポインティングデバイス（上記日 S で使用可能なマウス、 
または準ずるもの） 

•無線 LAN : IEEE 802.1 Ib / g/n に準拠しており、 WPA-PSK AES に対応した無線ァダプ 
夕一を内蔵または装着していること^ 

※本機の初期状態では、パソコンとの無線 LAN 接続時にセキュリティ方式と 
して WPA-PSK AES を使用します。このため、本機とパソコンをはじめて 
無線 LAN 接続する際は、パソコン側が WPE-PSK AES に対応した無線アダ 
プターを備えていることが必要となります。 

♦その他、上記 0 S が推賀する環境に準拠します。 

• 機器の構成によっては、正常に動作しない場合があります。 

• Windows ® 2000 / NT / Me / 98 SE / 98 / 9己 / 3.1 上、また Macintosh / Mac OS 上では動作しま 
せん。 

•他の 0 S 方、らアップグレードされた Windows ® 7 / Windows Vista ® / Windows ® XP での動作は保証 
しません。 

• Windows ® XP Professional x 64 Ed 而 on には対応しておりません。 
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Wireless Connection 3 をインストールずる 

1 . 付属の CD - ROM を、パソコンの CD - ROM ドライブにセツトする。 

♦ 自動的に CD - R 日 M のメニュー画面が表示されます。 

2 . メニュー画面の [Wireless Connection 3 j 右側の[インストール]ボタンをクリツク 
ずる。 

♦この後は、表示されるダイアログの指示に従ってください。 

• Windows 7をご使巧の場合、途中で「ユーザーアカウント制御」のメッセージが表示されたら、 
[はし、]をクリックしてください。 

• Windows Vista をご使用の場合、途中で「ユーザーアカウン S 制御」のッセージが表示された 
ら、[許可]をクリックしてください。 

• Windows XP をご使用の場合、途中で次のメッセージが表示されたら、[続行]をクリックしてく 
ださい。 



% メモ- 

インストールが完了すると自動的に Wireless Connection 3が起動し、接続先のプロジェクター 
の検索が開始されます。 このままパソコンと プ□ジェ クターを無線 LAN 接続したい場合は、 「初期 
状態のプ□ジェクターとパソコンを無線 LAN 接続ずるには」り目ページ）に従って操作を行って 
くださし、。接続しない場合は 、 Wireless Connection 3ウインドウの終了ボタンをクリックしてく 
ださい。 

2台目乂降のパソコンへのインス!ルについて 

Wireless Connec お on 3の「卜ークンウイザード」を使うと 、 Wireless Connection 3を US 己メモリーに 
インストールすることができます。この US 日;モリーを他のパソコンに差すと、 US 己;モリーから 
Wireless Connection 3を起動することが可能となります。本機と無線 LAN 接続するパソコンごとに、 
CD - ROM から Wireless Connection 3をインストールする必要はありません。 

詳しくは、「トークンウイザードを使う」 （38 ページ）を参照してください。 
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無線アダプターの接続 

本機の US 日端子に、付属の無線アダプターを下図のように差し込みます。 



A ま意 


付属の無線アダプターを、乳幼児の手の届く場所には置かないでください。 
誤って飲み化んで窒息したり、傷書などの原因となる場合があります。 


^ 重要- 

•付属の無線アダプターは大切に保管してください。 

•付属の無線アダプターは、本機なかの機器には接続しないでください。 

% メモ- 

電源が入ったが態の本機に無線アダプターを接続したときの動作は、本機の「プラグアンドプレ 
イ」の設定状態によって異なります。初期設定では、プラグアンドプレイは「オン」に設定されてい 
ます。 

♦プラグアンドプしイが「オン」のときに本機に無線アダプターを接続すると、自動的に本機の 
「ワイヤレス」 （13 ページ参照）が起動し、ワイヤレスの待機画面が投映されます。 

♦プラグアンドプレイが「オフ」のときに本磯に無線アダプターを接続すると、投映画面は変化し 
ませんが、バックグラウンドで「ワイヤレス」が起動します。この場合は、 [ INPUT ] キーを押して 
入カソースとして 「 US 己」を選ぶと、ワイヤレスを投映することができます。 

プラグアンドプレイの設定については、取扱説明書の「設定メニュー項目の内容詳細」を参照して 
ください。 
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プロジェクターと / r ノコンの無線 LANS 続 


ここでは本機の「ワイヤレス」が初期が態のときの、プ□ジ X クターとパソコンの無線 LAN 接続につい 
て説明します。 

「ワイヤレス」は、本機が巧蔵しているアプリケーシヨンのひとつです。本機とパソコンを無線 LAN 接続 
し、パソコンのディスプレイ内容を本機から投映する機能を備えています。 


無線 LAN 接続と投映の操作の流れ 

ワイヤレスが初期状態の場合は、巧の流れでパソコンのディスプレイ内容を投映することができます。 



パソコン上で□グインコードを入力する 



プロジェクターとバソコンが無線 LAN 接続され、 
パソコンのディスプレイ内容がプロジェクターからお映される 


% メモ- 

本磯は初期状態で 「 WPA-PSK AESj というセキュリティ方式の無線 LAN 通信を行うように設定 
されており、比較的安全な無線通信が確保されています。プロジェクターとパソコンが無線 LAN 
通信する際のデータは、プ□ジェクターの内蔵パスフレーズと□グインコードによって暗号化 
される仕組みになっています。 

必要に応じて、セキュリティ方式やパスフレーズをお客様自身で設定することもできます。パス 
フレーズを巧らない者によるパソコンやプ□ジェクターへの侵入遮断をより確実にしたい場合 
に有効です。 

具体的な操作手順は、「セキュリティを設定して無線 LAN 接続する」 （19 ぺージ）を参照してくだ 
さい。 
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プロジェクターの*"ワイヤレス J について 

「ワイヤレス」は、プ□ジ X クターが内蔵しているアプリケーションのひとつです。プ□ジ X クターとパ 
ソコンを無線 LAN 接続し、パソコンのディスプレイ内容をプロジェクターから投映する機能を備えて 
います。 


ワイヤレスを投映ずるには 

[ INPUT ] キーを押して入カソースとして 「 USB 」 を選択することで、投映できます。本機とパソコンが無 
線 LAN 接続状態でない場合は、次のよラなワイヤしスの待機画面が投映されます。 



ワイヤレスの待機画面 

ワイヤレスの待機画面には、次の各穫情報が表示されます。 


表示項目 

内容 

LOGIN CODE 

ワイヤしスが初期状態の本機とパソコンを無線 LAN 接続するときに、パソコン上での 
入力があ、要となる、4おの数字です。本機を起動するたびに、巧しい数きに更新されます。 

SSID 

本機の現在の SS1D です。 

Server IP 

本機の現在の IP アドレスです。 

Channel 

本機の現在のチヤンネル番号です。 

Security 

本機の現在のセキュリティ設定状態です。 


「 SSID 」 や 「 IP アドしス」などの用語の意味については、「システム管理画面の設定項目詳細」 （36 ページ) 
を参照してください。 
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Wireless Connection 3 について 

Wireless Connection 3 は、本機との無線 LAN 接続専用の、パソコン側の制御ソフトウ: c アです。 


Wireless Connection 3を起動ずるには 

パソコン上で Wireless Connection 3を起動するには、次のいずれかの操作を巧います。 

♦デスクトツプ上の G アイコンをダブルクリツクする 

•スタート><ニュー方、ら[す ベての プ□グラム]- [ CASIO ] - [Wireless Connection 3] を選択する 

%) ごミち意- 

Windows Vista または Windows 7をご使用の場合は 、 Wireless Connection 3の起動時に「ユー 
ザーアカウント制御」の六ツセージが表示されるので、「許可」または「はし、」をクリツクします。 

% メモ- 

「卜ークンウイザード」を使って US 目メモリーに Wireless Connection 3をインス S —ルすると、 
US 巳 モリーから Wireless Connection 3を起動することができます。詳しくは「卜ークンウイ 
ザードを使う」 （38 ページ）を参照してください。 


Wireless Connection 3ウインドウの構成 

Wireless Connection 3を起動すると、次のようなウィンドウが表示されます。 


接続先の検索中 



接続成功時(接続中) 


ファンクションメこューボタン最ル化ボタン 



接続失敗時 



♦接続先の検索中、接続中、接続失敗時のいずれの状態でも、終了ボタン、最小化ボタン、ファンクシヨ 
ン;><ニューボタンは使うことができます。 
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Wireless Connection 3 のヘルプを表示ずるには 

Wireless Connection 3ウィンドウでファンクションメニューボタンをクリックし、続いて[ヘルプ]を 
クリックします。 


Wireless Connection 3のバージョン情報を表示ずるには 

Wireless Connection 3ウインドウでファンクションメニューボタンをクリツクし、続いて[このソフ 
トウエアについて]をクリックします。 


Wireless Connection 3を終了ずるには 

次のいずれかの操作を行います。 

• Wireless Connection 3ウインドウでフアンクシヨン X ニューボタンをクリックし、続いて[終了]を 
クリックする 

• Wireless Connection 3ウインドウち上の終了ボタンをクリックする 

初期状態のプロジェクターとパソコンを無線 LAN 接続ずる 

ここでは、初期状態のプ□ジェクターとパソコンを無線 LAN 接続する操作手順を説明します。 

ここで言う「初期状態のプ□ジェクター」とは、次のいずれかの SSID が割り当てられている本機を指し 
ます。 


「 casiolp」_deTaultl 」、 「 casiolpj_de 干 au け2」、 ' casio ! pj_de 干 ault 3」 

% メモ- 

• 本機の SSID の初期設定は 「 casiolpj _ defaultl 」です。 

%) ごミち意- 

♦無線 LAN 接続によってパソコンからプ□ジェクターに送信することができるのは、パソコンの 
ディスプレイ内容だけです。音声の送信はできません。 

• Wireless Connection 3を Windows Vista または Windows 7でご使用になる場合、プロジェク 
ターとの無線接続中に、ユーザーアカウント制御画面が表示されるよラな操作(例：ソフトウェ 
アのインストールや新しい八ードウエアを接続するなど）は行わないでください。 
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初期状態のプロジェクターとパソコンを無線 LAN 接続ずるには 


1 . プロジェクターの電源を入れ、 POWER / STANDBY インジケーターが緑色に点なす 
るまで待つ。 

2 . 付属の無線アダプターを、プロジェクターの USB 端子に接続する。 

•フロジ X クターが無線アダプターを認識すると自動的にワイヤレスの待機画面がおかされます。 
•もしワイヤレスの待機画面が巧映されない場合は、 [ INPUT ] キーを巧して入カソースとして 
「 US 日」を選んでください。 

3 . パソコンの電源を入れ、 Windows を起動する。 

4 . パソコン上で Wireless Connection 3を起動ずる。 

• Windows Vista または Windows 7をご使用の場合は「ユーザーアカウント制御」のメッセージ 
が表示されるので、「許可」または「はし^」をクリックします。 

• Wireless Connection 3ウィンドウが現れ、「接続中」というメッセージが表示されます。 

圓 口う 

巧続ゃ 


• Windows Vista または Windows 7をご使用の場合で「ネットワークの場所の設定」ダイア□グ 
が表示されたときは、[キャンセル]ボタンをクリックしてダイア□グを閉じます。 

♦接続先のプロジェクター I 台が見つかると、次のよラなダイアログが表示されます。 


casiolp|defaultt 


回 


e 


□ヴインコードを人力してください。 


トザーる: [CASIO 

□クイン]ード ： f 


キ々ン t ル 


5 . ユーザー名とログインコードを入力する。 

♦ ここで入力したユーザー名は、投映画面上にユーザー名を表示するときに使われます。2日文字 
が内で自由な名前を入力してください。 

♦ □グインコードは、ワイヤレスの待機画面に表示されている4析の数きを入力してください。 
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6. 入力が巧んだら、 [ OK ] をクリックずる。 

• プロジ X クターとパソコンが無線 LAN 接続され、パソコンのディスプレイ内容が投映されます。 
•パソ〕ン上には次のような Wireless Connection 3ウィンドウが表示されます。このウィンド 
ウは、プロジェクターからの投映画面上には表示されません。 



♦引き続きセキュリティ設定を行いたい場含は、「セキュリティを設定して無線 LAN 接続する」 

( 19ページ）を参照してください。 

♦ 2 台が上のパソコンからの同時投映操作など 、 Wireless Connection 3を使った操作に ついて 詳 
しくは、「無線 LAN 接続中の各種操作」に6ページ）を参照してください。 

7 - Wireless Connection 3を終了ずるには、ウィンドウ右上の終了ボタンをクリック 
ずる。 

♦「まだお映中ですが、終了してもいいでしようか？」という確認メッセージが表示された場合 
は、 [0 K ] をクリックします。 

♦ Wireless Connection 3ウィンドウが閉じ、お映画面はワイヤレスの待機画面に戻ります。 

% メモ- 

♦手順斗で接続可能なプロジェクターが複数台見つかった場合、「接続中」メッセージに続いて「プ 
ロジェクタ ーー 覧」 ダイア□グが表示されます。 



このような場合は接続先のプ□ジェクターの SS ! D をクリックして選択し、 [0 K ] をクリックして 
ください。 

♦初期が態のプ□ジ王クターとの無線 LAN 接続をいったん切断した場合は、再接続するたびに、 
上記の操作を最初から行ってくださし、。□グインコードは、プ□ジェクターを起動するたびに 
新しい数きに更新されるので、再接続するたびに確認が必要です。 

♦セキュリテイ設定を行うと、プ□ジェクターとパソコンの無線 LAN 接続には□グインコードの 
入力は不要となります。初回接続時に一度だけ、パスフしーズ（または WEP キー）と呼ばれる文 
を列を入力すれば、同じパソコンからの2回目が降の接続時は再入力せずに接続することがで 
きるよラになります。 
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2 台目が降のパソコンからの無線 LAN 接続 

1台のパソコンがすでにプ□ジェクターと無線 LAN 接続済みのが態で、2台目が降のパソコンを同じプ 
□ジェクターと無線 LAN 接続することができます。2台目が降のパソコンからの接続操作は、「初期が態 
のプロジェクターとパソコンを無線 LAN 接続するには」 （1 目ぺージ）の手順3が降とまったく同じです。 

ただし、先にプロジェクターと無線 LAN 接続したパソコンのディスプレイ内容を投映中の場合、後から 
無線 LAN 接続したパソコンのディスプレイ内容は自動的には巧映されません。後から接続したパソコ 
ンのデイスプレイ内容を投映するには 、 Wireless Connection 3ウインドウの占ボタンをクリックし 
ます。 


2台が上のパソコンからの同時投映操作など 、 Wireless Connection 3を使った操作について詳しくは、 
「無線 LAN 接続中の各種操作」に6ぺージ）を参照してください。 
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セキユソテイを設定して巧線 LAN 巧続ずる 


パソコンや本機への無線 LAN を介した不正アクセスを防ぐために、セキュリティ設定を行います。設定 
には、パソコン上の Web ブラウザから呼び出すことができる、プロジェクターの「システム管理画面」を 
使います。 

ここでは システム管理画面の機能のうち、セキ ュリ ティ設定のみに ついて 説明します。セキ ュリ ティ設 
定が外のシステム管理画面の各種操作、および表示情報に ついて 詳しくは、「システム管理画面の各種 
操作と設定項目詳細」 （33 ページ）を参照してください。 


セキュリティ設定の操作の流れ 

セキュリティ設定を行うには、はじめに本機とパソコンを無線 LAN 接続ずることが必要です。セキュリ 
ティ設定前の本機とパソコンの接続操作については、「初期状態のプ□ジてクターとパソコンを無線 
LAN 接続する」 （1 日ぺージ）を参照してください。 
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セキュリティ設定を行ラ 

ここでは、パソコンからプ□ジェクターの「システム管理画面」に□グインし、無線 LAN 接続のセキュリ 
ティ設定を行ラ操作手順を説明します。 


プロジェクターのシステム管理画面にログインずるには 

1 . 巧！]期状態のプロジェクターとパソコンを無線 LAN 接続するには J (16 ぺージ)の 
手順6までの操作を巧い、プロジェクターとパソコンを無線 LAN 接続する。 


2 . Wireless Connection 3ウインドウのフアンクシヨンメニユーボタンをクリ 'リク 
し、続いて[管理画面]をクリックずる。 

フアン クシ ヨン メニューボタン 



> Web ブラウザが起動し、プロジェクターのシステム管埋画面の表紙が表示されます。 



3 - 「システム管理 J をクリックし、表示まれるパスワード入力画面でパスワードを入力ずる。 



•パスワードの初期設定は 「 admin 」 です。 
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4 - t ログイン]ボタンをクリックずる。 

♦システム管理画面への□グインが斤われ、「状態」画面が表示されます。 



% メモ- 

セキユリテイ上、システム管理画面に□グインするためのパスワードは、必ず変更してくださし、。 
詳しくは「ログインパスワードを変更するには」 （33 ページ）を参照してください。 


プロジェクターのシステム管理画面からログアウトずるには 

システム管理画面右上の「□グアウト」をクリックします。システム管理画面の表紙に戻ります。 
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セキュリティ設定を行うには 


1 . r プロジェクターのシステム管理画面にログインずるには J に〇ぺージ）の操作を行い、 
システム管理画面にログインずる。 

2. r 設定 J をクリックし、システム管理の>■設定 J 画面を表示する。 



•セキュリティ設定のために入力や指定が必要な項目は、画面の枠線巧の3項目だけです。その他 
の項目は、ここでは変更しないでください。 

♦上記の3項目が外の各項目の意味や設定のしかた、その他システム管巧画面の各種操作につい 
て詳しくは、「システム管理画面の各種操作と設定項目詳細」 （33 ページ）を参照してくださし、。 

3. SSID を入力ずる。 

♦「 SSID 」 の入力欄に、半角英数き24文字が内でイモ意の文き列を入力してください。ただし 
「_deTau け I 」、 「 _deTault2 」、「 —defaults」、「jnobishowl 」、 「 _mobishow2 」、「 _mob に how ゴ」はプ 
□ジ X クターの予約 SSID として使われているので、入力しないでください。 
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4 . セキュリティ方式を選ぶ。 

♦「セキュリティ」欄ち端の [▼] をクリックし、表示されるド□ップダウンリストから希望するセ 
キュリティ方式を選んでくださし、。各選択肢の意味は、次の通りです。 


選択肢 

意味 

WPA-PSK TKIP 

WPA - PSK 方式による通信の暗号化を行います。 「 TKIP 」、「 AES 」 は、暗号化の形ま 
です。 WPA ( Wi-Fi Protected Access ) は、通信内容を暗号化するセキュリティ機 
能の一種です。暗号キーを自動的に生成して一定時間ごとに変える機能などを備 
えており、セキュリティの性能は WEP よりも格段に強力です。 

WPA-PSK AES 

WPA 2 -PSKTKIP 

WPA 2- PSK 方式による通信の暗号化を行います。 「 TKIP 」、「 AES 」 は、暗号化の汗き式 
です。 WPA 2 は、 WPA の巧規格です。 

WPA 2 -PSK AES 

WEP ASCI ! 日斗 bit 

WEP 方式による通信の暗号化を行います 。 「ASCII 64 bit 」、「 ASCII じ 8 bit」、「Hex 
64 bit 」、「 Hex 128 bit 」 は、手順日で入力する 「 WEP キ ー」 の文き列の形式です 。 WEP 
(Wired Equivalent Privacy ) とは、 「 WEP キー」と呼ばれる文字列を使って通信内 
容を暗号化し、無線通信への不正なアクセスを防ぐセキュリティ機能です。 

WEP ASCII 128 b け 

WEP Hex 64 b け 

WEP Hex 128 bit 

オフ 

無線 LAN 接続のセキュリティをオフにします（通信を暗号化しません）。 


5 - パスフレーズ（または WEP キー）を入力ずる。 

• 「パスフレーズ / WEP キー」の入力欄に、手順4で選択したセキュリテイ方式に応じて、パスフ 
レーズまたは WEP キーを次の要領で入力します。 


セキュリティ 

入力する文字列 

WPA-PSK TKIP 

WPA - PSK または WPA 2- PSK のパ スフレー ズを入力します。8文字が上63文字が 
下の半角英数字、または目4析の16進数が入力できます。 

例 ： MyKey 1 23 (8 文字の半角英数字） 

1111222233334444555566667777888899990000 AAAABBBBCCCC 
DDDDEEEEFFFF (目4おの1目進数） 

WPA-PSK AES 

WPA 2 -PSKTKIP 

WPA 2 -PSK AES 

WEP ASCII 日斗 bit 

WEP キーとして日文字の半角英数字を入力します。（例： MyKey ) 

WEP ASCII 128 bit 

WEP キーとして13文字の半角英数きを入力します。（例： MyKeyl 234己 678) 

WEP Hex 64 bit 

WEP キーとして1日析の] 6進数を入力します。（例：11 AA 22 BB 33) 

WEP Hex 128 bit 

WEP キーとして26析の1目進数を入力します。 

(例：1 1 223344556677889900 AABBCC ) 

オフ 

何も入力する必要はありません。 


♦ここで入力した文き列は、このセキュリティ設定を使ってプ□ジェクターとパソコンを無線 
LAN 接続する際に必要となります。入力した文き列を忘れないようにごま意くださし、。なお入 
力した文き列をメモなどに控える場合は、紛失、漏漂などに十分にごミち意ください。 


6. 必要な設定がるんだら、[適用]ボタンをクリックする。 

♦変更後のセキュリティ設定がプロジェクターに適用され、プ□ジェクターとパソコンの無線 
LAN 接続が切断されます。プ□ジ王クターからはワイヤしスの待機画面が投映されます。 

♦セキュリティ設定を行った後でプ□ジェクターとパソコンを接続する操作については、「セ 
キュリティ設定後の無線 LAN 接続」 （24 ページ）を参照してください。 

雪巧_ 

上記の操作でセキュリティを「オフ」に設定すると、プロジェクターとパソコンの無線 LAN 接続に 
よる通信が暗号化されません。プ□ジェクターとパソコンの無線 LAN 接続を行う環境に、セキュ 
リティ上の脅威がまったくないことがわかっている場合を除き、セキュリティを「オフ」には設定 
しないことをお勧めします。 
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セキュリティ設定後の無線 LAN 接続 

が下の説日月では、セキュリティ設定後のプロジェクター1台が「ワイヤレス」の待機画面をおか中で、 
パソコンが起動るみの状態であることを前提として説明します。 


セキュリティ設定後はじめてプロジェクターとパソコンを無線 
LAN 接続するには 

1 - パソコン上で Wireless Connection 3を起動ずる。 

• Wireless Connection 3ウィンドウが現れ、「接続中」というメツセージが表示されます。 
♦接続先のプロジェクターが見つかると、次のようなダイア□グが表示されます。 



2 - 「パスフレーズ /WEP キ ー J と^確認 J の各入力欄に、プロジェクターに登録したパスフ 
レーズ(または WEP キー）を入力ずる。 

♦「セキュリティ設定を行うには」に2ページ）の手順巳で入力した文字列を入力してください。 

3 - 入力が済んだら、 [0 K ] をクリックずる。 

♦プ□ジェクターと パソコンが 無線 L 7\ N 接続され、 パソコンの ディスプレイ内容が投映されます。 
♦この 後の Wireless Connection 3を使った投映操作などに ついて 詳しくは、「無線 LAN 接続中の 
各種操作」に6ページ)を参照してください。 

モ- 

♦] 台のプロジェクターに2台が上のパソコンを同時に無線 LAN 接続する場合、2台目が降のパソ 
コンでも、上記と同じ操作を行います。接続後の各パソコンからの投映操作などについては、 
「無線 LAN 接続中の各種操作」に目ぺージ）を参照してください。 

♦手順 I で接続可能なプロジェクターが複数台見つかった場合、「接続中」>(ッセージに続いて「プ 
□ジェクターー覧」ダイア □ グが表示されます。 



このような場合は接続先のプ□ジェクターの SS 1 D をクリックして選択し、 [0 K ] をクリックして 
ください。 
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セキュリティ設定後の2回目な降の無線 LAN 接続 

「セキュリティ設定後はじめてプ□ジェクターとパソコンを無線 LAN 接続するには」に4ページ）の操 
作を行うと 、 Wireless Connection 3は接続時に入力したパスフレーズ（または WEP キ ー） を記憶しま 
す。このため次回からは、接続先のプ□ジェクターの電源を入れておき、パソコン上で Wireless 
Connection 3を起動し、表示されるダイアログで [ OK ] をクリックするだけで、プロジェクターとパソ 
コンの無線 LAN 接続が行われます。 


セキュリティを*■オフ J に設定した場合の無線 LAN 接続 

「セキュリティ設定を行うには」に2ぺージ）でセキュリティを「オフ」に設定したプ□ジェクターに対 
しては、パソコン上で Wireless Connection 3を起動すると、「接続中」ツセージに続いて自動的に無 
線 L ^ N 接続が行われ、パソコンのディスプレイ内容の投映が開始されます。 
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無線 LAN 巧続中のを種操作 


ここではプロジェクターとパソコンを無線 LAN 接続したときの、各種操作に ついて 説明します。操作は 
主にパソコンの Wireless Connection 3を使って行います。 

フアンクシヨンメ ニュー ボタン最ル化ボタン 



Wireless Connection 3 ウインドウ 


投映の各種操作 

ワイヤレスを使ったお映には、パソコン1台の画面を投映画面全体に表示する「1画面お映」と、投映画面 
を4分割してパソコン4台の画面を同時に表示できる「4分割投映」の2種類があります。 



1画面投映 


4分割投映 


% 乂モ- 

ワイヤレスの投映中のアスぺクト比は、常に「標準」（入力信号のアスぺクト比を維持）となりま 
す。変更することはできません。 
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無線 LAN 接続したパソコンからの投映の開始と終了 

1画面投映を開始ずるには 

] 画面投映を開始したいパソコン上で、 Wireless Connection 3ウィンドウの因ボタンをクリックし 
ます。ボタンが 因に 変わり、操作を行ったパソコンの1画面お映が開始されます。 

他のパソコンからの投映中だった場合、そのパソコンからの投映が中断され、操作を行ったパソコンか 
らの投映に切り替わります。このとき、投映が中断された側のパソコンとプ□ジェクターの無線 LAN 接 
続は、維持されます。 

1画面投映を一時停止するには 

] 画面投映中のパソコン上で、 Wireless Connection 3ウィンドウの囚ボタンをクリックします。ボタ 
ンが圓 に変わり、お映映像が、ボタンを押した時点の映像で一時停止します。 

一時停止を解除するには、再度 圓 ボタンをクリックします。 

1画面投映を終了ずるには 

] 画面投映中のパソコン上で、 Wireless Connection 3ウィンドウの誦ボタンをクリックします。 
パソコンからの1画面投映が終了し、ワイヤレスの待機画面が投映されます。 

このとき、お映を終了したパソコンとプ□ジェクターの無線 LAN 接続は維持されるので、囚ボタンを 
クリックすれば再度1画面投映を開始することができます。 

2台が上のパソコンをプロジェクターに無線 LAN 接続して各パソコンから交互に1画面投 
映ずるには 

1 . 1台目のパソコンをプロジェクターに無線 LAN 接続ずる。 

♦] 台目のパソコンによる1画面投映が開始されます。 

2 . 2台目议降の各パソコンを、それぞれ同じプロジェクターに無線 LAN 接続する。 

•各パソコンのを続後も、1台目のバソコンによる1画面お映が猫持されます。 

3 . 2台目议降のパソコンのいずれかで、 Wireless Connection 3ウィンドウの国ボタ 
ンをクリックする。 

♦] 台目のパソコンによる]画面投映が中断され、操作を行ったパソコンからの1画面お映に切り 
替わります。 

•が降、プロジェクターに無線 LAN 接続中の各パソコン上で Wireless Connection 3ウィンドウ 
の S ボタンをクリックするたびに、操作を行ったパソコンからの]画面投映に切り替わり 
ます。 
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4 台のパソコンのディスプレイ内容を同時に投映するには (4 分割投映） 

1. 1台目のパソコンをプロジェクターに無線 LAN 接続し、田コボタンをクリックする。 

•1 台目のパソコンのディスプレイ内容が、4分割されたお映画面の左上に表示されます。このと 
きボタンはに変わり、4分割の左上に投映中であることを示します。 

2- 2台目のパソコンをプロジェクターに無線 LAN 接続し、气 D ボタンをクリックずる。 

♦ 2 台目のパソコンのディスプレイ内容が、4分割された投映画面のを上に表示されます。 

3- 3台目、4台目のパソコンについても同様にプロジェクターに無線 LAN 接続し、それぞ 

れのパソコン上で It ボタン、式ボタンをクリックずる。 

♦ 3 台目、4台目のパソコンのディスプレイ内容が、それぞれお映画面の左下、右下に表示されます。 

^乂モ- 

♦最大32台までのパソコンを、1台のプ□ジ X クターと同時に無線 LAN 接続することが可能です。 
同時に投映できるのは、無線 LAN 接続中のパソコンのうち4台までです。 

♦ 4 分割お映中に、プ□ジェクターに無線 LAN 接続しているパソコン上で田コ、气 g 、 fc 、 ^ 
のいずれかのボタンをクリックすると、そのパソコンからの4分割投映が開始されます（投映位 
置は押したボタンに応じて決まります）。このとき、該当位置に投映中だったパソコンからの投 
映は中断されまずが、投映を中断されたパソコンとプ□ジ X クターの無線 LAN 接続は維持され 
ます。 

♦ 4 分割お映中に、プ□ジ X クターに無線 LAN 接続しているパソコン上で〇ボタンをクリック 
すると、そのパソコンからの]画面投映に切り替わります。このとき、投映が中断された各パソ 
コンとプ□ジェクターの無線 LAN 接続は絶持されます。 


4 分割投映中の映像の一時停止と投映終了 

• 4 分割投映中に、投映元のいずれかの パソコンで 囚ボタンをクリックずると、その パソコンの お映 
映像だけがボタンを押した時点の映像で一時停止します。他の パソコンの 投映映像には、影響しませ 
ん。 

• 4 分割投映中に、投映元のいずれかのパソコンで画ボタンをクリックすると、そのパソコンからの 
投映だけが終了します。他のパソコンからの投映映像は維持されます。 

• 1台だけのパソコンから4分割投映しているときにそのパソコンで囚ボタンをクリックすると、4分 
割投映が終了し、ワイヤレスの待機画面が投映されます。 


投映画面にユーザー名を表示ずる 

プ□ジェクターのリモコンの [ A ] キーを押すと、プロジェクターの巧映画面 (4 分割お映中の場合は、分 
割された各エリアのそれぞれ）に、該当するパソコンのユーザー名を表示することができます。ユー 
ザー名はキーを押してから約己秒間表示されます。 
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その他の各種操作 
無線 LAN 接続をやり直ず 

プ□ジェクターとパソコンの現在の無線 LAN 接続をいったん切断して同じプロジェクターに再接続し 
たり、接続先を別のプ□ジェクターに変更したりすることができます。 Wireless Connection 3のファ 
ンクシヨンニューボタンをクリックし、続いて[サーバ検索]をクリックしてくださし、。現在の無線 
LAN 接続がいったん切断され、接続可能なプ□ジェクターの検索が開始されます。 


接続先情報を表示ずる 

Wireless Connection 3のフアンクシヨンXニユーボタンをクリックし、続いて[情報]をクリックする 
と、現を接続中のプ□ジェクターの情報ダイア□グを表示することができます。 



投映の表示速度優先と画質優先を切り替える 

無線 LAN を続による投映時に表示ま度を優先するか、画質を優先するかを指定することができます。 

投映の表示速度優先と画質優巧を切り替えるには 

1 . Wireless Connection 3のフアンクシヨンメニューボタンをクリックし、続いて[投 
映設定]をクリックする。 

2 . 表示されるサブメニューで>■高速 J または>■高画質 J をクリックずる。 

高速：画質よりも画面の表示速度（フレームレート）を優先した設定です。画質（諧調）は1 6bit 
カラーとなります。 

高画質：速度よりも画質を優先した設定です。画質(諧調）は 32bh; カラーとなります。 


無線 LAN 接続を切断ずる 

プ□ジエクターと パソコンの 無線 LAN を切断するには、 パソコン 上で Wireless Connection 3を終了し 
ます。 Wireless Connection 3ウインドウ右上の終了ボタンをクリックしてください。 
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Wireless Connection 3 を初期化ずる 

お使いのパソコン上の Wireless Connection 3に現在記憶されているパスフレーズ / WEP キーを、初期 
が態に戻します。 


Wireless Connection 3を初期化するには 

1 - Wireless Connection 3のフアンクシヨンメニューボタンをクリックし、続いて 
[初期化]をクリックずる。 

• 次の確認ダイア □ グが表示されます。 



2- 初期化を実行ずるには [0 K ] を、初期化をやめるには[キャンセル]をクリックずる。 
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ワイヤレスの設定 


本機の設定メニューを使って、ワイヤレスの機能に関して次の設定を行うことができます。 


設定項目名 

設定内容 

ワイヤレス接続の変更 

本機の SS1D を、デフオルトの SSID (日種類）の間で切り替えることができます。 

ワイヤレス情報 

本機の現在の SSID やログインコード等の情報を表示します。 

ネットワーク設定の初期化 

本機のすべてのネットワーク設定を、工場出荷時の状態に戻します。 


% メモ- 

フロジ X クターの無線 LAN 接続に関するより詳細な設定（接続設をやセキユリティ設をなど）は、 
プ□ジエクターに無線 LAN 接続中のパソコンから呼び出すことができる「システム管理画面」を 
使って行います。詳しくは「システム管理画面の各種操作と設定項目詳細」 （33 ページ）を参照し 
てください。 

SSID を変更ずるには 

^ 重要- 

次の操作は、デフォルトの SSID から別のデフォルトの SSID に変更する場合に限り有効です。 

デフォルトなかの SSID が選巧されている場合や、デフォルトなかの SSID に変更したい場合は、シ 
ステム管理画面を使う必要があります。詳しくは、「プロジ I クターのネットワーク設定と無涼 
LAN を続設定を変更するには」巧4ページ）を参照してください。 


1. ワイヤレス画面の投映中に [ MENU ] キーを押ず。 

2. [▼] キーを使って fUSBj を反転表示させ、忙 NTER ] キーを押ず。 

3. [▼] キーを使って f ワイヤレス接続の変更 J を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを押ず。 

♦次のよラなワイヤレス接続の変更ダイア□グが表示されます。 



•ダイアログ上の接続名と対応する SSID は、次のとおりです。 


接続名 

SSID 

ワイヤレスを続-1 

casiolpj default 1 

ワイヤレス接続-2 

casiolpj default 2 

ワイヤレス接続-3 

casiolpj default 3 

Mob 吃 how 接続-1 

casiolpj mobishowl 

Mob 吃 how 接続-2 

casiolpj mobishow 2 

Mob 吃 how 接続-3 

casiolpj _ mobishow 3 


•「 MobiShow 接続-1」、 「 MobiShow 接続-2」、 「 MobiShow 接続-3」は、 MobiShow との接続用です。 
詳しくは 「 Mob 芭 how をインストールした端末からプロジェクターに投映する」（4日ぺージ）を 
参照してください。 
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4. [▼] または [▲] キーを使って希望ずる接続名を反転表示させ、忙 NTER ] キーを}甲す。 

♦「ワイヤレス接続を変更しますか？」という確認ダイア□グが表示されます。 

5- [▲] キーを巧して f はい J を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを巧ず。 

♦変更を反映するため、ワイヤレスが再起動します。ワイヤレス画面が投映されるまで、しばらく 
お待ちください。 


ワイヤレス情報を表示ずるには 

1. ワイヤレス画面の投映中に [ MENU ] キーを押ず。 

2. [▼] キーを使って OJSBj を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを押ず。 

3. [▼巧一を使って f ワイヤレス情報 J を反転表示させ、忙 NTER ] キーを}甲す。 

•ワイヤレス情報ダイア□グが表示されます。 


表示項目 

内容 

SSID 

本機の現在の SSID です。 

ログインコード 

本機の現在のログインコードです。詳しくは「ワイヤレス 
の待機画面」 （13 ぺージ）を参照してください。 

IP アドしス 

本機の現在の IP アドしスです。 

DHCP 

本機の現在の DHCP 設定状態（「自動」または「無効」のいず 
れか）です。 

セキュリティ設定 

本機の現在のセキュリティ設定状態です。 


4. ワイヤレス情報ダイアログを;'肖すには、 [ ESC ] キーを押ず。 

ネットワーク設定を初期化するには 

1. ワイヤレス画面の投映中に [ MENU ] キーを押ず。 

2. [▼] キーを使って rUSBj を反転表示させ、忙 NTER ] キーを押ず。 

3. [▼] キーを使って f ネットワーク設定の初期化 J を反転表示させ、忙 NTER ] キーを押ず。 

•「ネットワーク設をのネ刀其月化を実行しますか？」という確設ダイアログが表示されます。 

4. [▲] キーを}甲して T はい J を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを押ず。 

♦本機のすべてのネットワーク設定（システム管理画面上のすべての設定）が、初期状態に戻りま 
す。システム管理画面上の設定に ついて 詳しくは、「システム管理画面の設定項目詳細」 （3 目 
ページ）を参照してください。 
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システム管理画面のを種操作と設定 I 具目詳細 


プ□ジェクターとパソコンを無線 LAN 接続すると、パソコン上の Web ブラウザを使って、プ□ジェク 
ターの「システム管理画面」を呼び出すことができます。パソコンからの操作で、プ□ジェクターの無線 
LAN 接続に関する各種設定を変更することが可能です。 

システム管理画面の各種操作 

^ 重要- 

ここでの操作を行うには、パソコンからプ□ジェクターのシステム管理画面に□グインすること 
が必要です。□グインの操作については、「プロジェクターのシステム管理画面にログインするに 
は」に0ページ）の手順2が降を参照してください。 


各種の設定を変更ずる 

システム管理画面では次の設定を変更することができます。 

• ログインパスワードの変更 
• ネットワーク設定 （ IP 設定、 DHCP 設定）の変更 
•無漁 LAN 接続設定(主にセキュリティ設定）の変更 

ログインパスワードを変更するには 

1. プロジェクターとパソコンを無線 LAN 接続し、パソコンからプロジェクターのシステ 
ム管理画面にログインする。 

2. r パスワード変更 J をクリックずる。 

•バスワード変更画面が表示されます。 
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3. r 新しいパスワード j 欄と > ■パスワード再入力 j 欄に、新しいパスワードとして同じ文字 
列を入力する。 

•半角英数字8文字な巧で任意の文字列を入力してください。 

♦ここで 入力した文を列は、次回が降のシステム管理画面への□グイン時に必要となります。入 
力した文き列を忘れないようにごミち意くださし^。なお入力した文字列をメモなどに控える場含 
は、紛失、漏;這などに十分にご注意ください。 

♦ 2 つの欄に入力した文を列が一致していなかった場合、次の手順で[適用]をクリックすると、次 
のようなダイア□グが表示されます。この場合は [0 K ] をクリックし、入力し直してください。 



4- 入力が済んだら、[適用]をクリックずる。 

♦入力した新しいパスワードが登録されます。次回の□グイン時からは、新しいパスワードを入 
力してください。 

5. システム管理画面での作業を終了ずる場合は、>■ログアウト J をクリックずる。 

プロジェクターのネットワーク設定と無線 LAN 接続設定を変更するには 

1. プロジェクターとパソコンを無線 LAN 接続し、パソコンからプロジェクターのシステ 
ム管理画面に□グインする。 



2. r 設定 J をクリックし、システム管理の>■設定 J 画面を表示する。 


Network Projection 
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3. 変更したい設定項目への値の入力や、選択肢の切り替えを行ラ。 

♦無線接続のセキュリティに関ずる設定項目 （ SSID 、 セキュリティ、パスフレーズ / WEP キー） 
の変更について詳しくは、「セキュリティ設定を行うには」に2ページ）を参照してください。 
♦「設定」画面上の各設定項目の意味や、設定可能な値の範囲などについて詳しくは、「システム管 
理画面の設定項目詳細」 （36 ページ）を参照してください。 

4- 必要な設定の変更が済んだら、[適用]ボタンをクリックずる。 

• 変更後の設定が適用されます。 

♦プ□ジェクターとパソコンの無線 LAN 接続がいったん切断されます。必要な場合は、パソコン 
からプ□ジェクターへの再接続の操作を行ってください。 


システム管理画面の全設定を初期化ずる 

この操作は、システム管理画面上の全設定項目を初期設定（工場出荷時が態）に戻します。各設定項目の 
初期設定は、「システム管理画面の設定項目詳細」 （36 ページ）を参照してください。 

メモ- 

次の設定や情報は、巧お化されません。 

•バソコン上の Wireless Connection 3に記憶されたユーザー名、バスフレーズ / WEP キーの情報 

システム管理画面の全設定を初期化するには 

1. プロジェクターとパソコンを無線 LAN 接続し、パソコンからプロジェクターのシステ 
ム管理画面にログインする。 

2. r 出荷時状態に戻ず J をクリックする。 

• 「出荷時が態に戻す」画面が表示されます。 



3. 設定の初期化を実行ずるには、[適用]をクリックする。 

♦初期化が実行され、プロジェクターとパソコンの無線 LAN 接続が切断されます。プ□ジェク 
ターからはワイヤレスの待機画面が投映されます。 


コントロールパネルについて 

システム管理画面に□グインすると、プ□ジェクターを遠隔操作するための「コント□-ルパネル」が 
利用できます。詳しくは、付属の CD - R 日 M に収録されている取扱説明書の「コント□-ルパネルを使っ 
てプロジェクターを操作するには」を参照してください。 


35 




システム管理画面の設定項目詳細 


>■システム管理 > 設定 J に含まれる設定項目 


設定項目名 

锅説 

IP 設定 

IP アドレスを自動的に取 
得/次の IP アドレスを使 
巧する 

DHCP で IP アドレスを自動的に取得する力、、手動で IP アドレスを設定する 
かを選びます。 

• 「次の 1 P アドレスを使用する」を選択した場合は、 「 IP アドしス」、「サブ 
ネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」に入力した値が適用されま 
す。 

•「 IP アドしスを自動的に取得」を選択した場をは、 「1 P アドしス」、「サブ 
ネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」の指定は不要ですにれらの 
項目には入力できません）。 

初期設定： IP アドしスを自動的に取得 


IP アドレス 

プ□ジェクターの 1 P アドしスを指定します。 

初期設定：19え168.1日日.1日 


サブネットマスク 

プ□ジェクターが属するネットワーク（サブネット）の IP アドしスの範囲 
を決めるための値（サブネットマスク）を入力します。 

初期設定： 2日日.2日日ぶ日日.0 


デフオ J しトゲートウエイ 

サブネットのデフォルトゲートウェイを指定します。 

初期設定：1目 2.168.1 日日.1日 

DHCP 設定 

自動/無効 

プ□ジェクターに無線 LAN 接続したパソコンに対して 1 P アドしスを自動 
的に割り当てるか、割り当てないかを指定します。「自動」を選択すると IP 
アドレスの自動割り当てが行われ、「無効」を選択すると巧われません。 
初期設定：自動 


開始 IP アドしス 

パソコンに対して自動的に割り当てる IP アドレスの範囲の開始値を指定 
します。「自動」を選択した場合のみ指定可能です。 

初期設定：192.1色8.100 .11 


終了 IP アドしス 

パソコンに対して自動的に割り当てる IP アドレスの範囲の終了値を指定 
します。「自動」を選択した場合のみ指定可能です。 

初期設定：1目 2.168.1 日0.2己4 

無線設定 

SSID 

ワイヤレスネットワークの識別名です。一般に SSID 、 ESS - ID 、 またはネッ 
トワーク名と呼ばれています。半角英数字24文きが巧で入力します。 
初期設定 : casiolpj defaultl 


SSID ブロードキャスト 

SSID ブロードキャスト （ SSID 情報の発信）を有効にするか、無効にするか 
を指定します。 

初期設定:有効 


チヤンネル 

無線 LAN 通信に使うチャンネルを指定します。「自動」を選択すると、通信 
環境に応じて適当なチャンネルが自動的に使われます。特定のチャンネル 
を指定したい場をは、ドロップダウンリストから]〜11のいずれかのチャ 
ンネルを選びます。 

初期設定：自動 


セキュリティ 

セキュリティ方式を選択します。詳しくは「セキュリティ設定を巧うには」 

に2ページ）を参照してください。 

初期設定: WPA-PSK AES 


パスフしーズ / WEP キー 

「セキュリティ」で選択したセキュリティ方式に応じて、パスフしーズまた 
は WEP キーを入力します。詳しくは「セキュリティ設定を行うには」 （22 
ぺージ）を参照してください。 


IEEE 802.1 In 

無線 LAN 規格の IEEE 802.1 In を有効にするか、無効にするかを指定します。 
有効 ： IEEE 802.11 n を有効にします（初期設定)。 

無効 ： IEEE SO 之1 In を無効にします。 


チャンネル幅 

IEEE 80之1 In のチャンネル幅をで OMHz 」 （初期設定）または「自動」のいず 
れかから選択します。 
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設定項目名 

解説 

プロジェクター名 

プロジェクターを識別するたゆの名前を32文字が内で入力します。 

リモート加 

プロジ王クターがスタンバイ状態（プロジェクターが通電中で、電源オフ 
の状態）のときに、有線 LAN 経由でプロジェクターの電源をオンにできる 
かどラかを指定します。 

有効：電源オンが可能です。 

無効：電源オンできません（初期設定）。 

^ 重要- 

ネットワーク設定の初期化、または設定方ニューの全初期化の操作 
を行うと、本項目は「無効」になります。有線 LAN 経由でプロジェク 
夕一を操作している場合は、初期化後必ず本項目を「有効」に変更し 
てくださし^。なお、本項目は、プロジェクター本体の設定;<ニューを 
使って切り替えることも可能です。詳しくは付属の CD - ROM に収録 
されている取扱説明書の「有線 LAN 設定メインメニュ ー( USB 端子 
付きモデルのみ）」を参照してください。 

PJLink 認証 

PJUnk の接続認証の有効、無効を切り替えます。 

有効： PJLink の接続認証を有効にします湖期設定）。 

無効： PJUnk の接続認証を無効にします。 

ュー ザーる表示 

本機と無線 LAN 接続したパソコンからの投映を開始したときに、パソコン 
のユーザー名を投映画面に表示する力\しないかを設定します。 

オン：ユーザー名を表示します(初期設定)。 

オフ：ユーザー名を表不しません。 


みステム管理 > パスワード変更 J に含まれる設定項目 


設定項目名 

解説 

新しいパスワード 
パスワード再入力 

システム管理画面へのログインパスワードを指定します。 

初期設定 ： admin 
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巧足情ま良 


I クンウイザードを使ラ 

Wireless Connection 3の 「S — クンウイザード」を使うと、 US 己;モリーに Wireless Connection 3の 
コピーを作成することができます 。 Wireless Connection 3をインストールしていないパソコンでも、 
この US 目モリー (「 US 日卜ークン」と呼びます）を接続すれば 、 Wireless Connection 3の利用が可能と 
なります。複数台のパソコンをプ□ジェクターと無線 LAN 接続したい場合は、2台目が降のパソコン巧 
に US 日 S - クンを用意することをお勧めします。 


USB 乂モリーに Wireless Connection 3をインス!ルずる 

4 M 巳が上の空き容量がある US 巨 モリーをご用意くださし、（フォーマツト直後でデータが何も入って 
いない US 巳メモリーの使用を推賀します）。 

% 重要- 

次の操作によって US 己メモリーに Wireless Connection 3をインス S — ルすると、 US 巳メモリー 
のルー トディレクトリに " autorun . inf " (Wireless Connection 3の自動再生ファイル）が作成され 
ます。もし US 己メモリーのルートディレクトリにすでに同名のファイルが存在した場合は、既を 
のファイルのファイル名の末尾に ". bak " または3おの番号（".日01"、".002"…）が付加されます。 

USB メモリーに Wireless Connection 3をインス I —ルするには 
( USBI クンを作成ずるには） 

% 乂モ- 

次の操作によって US 巨;^モリーに Wireless Connection 3をインス S — ルすると、 USB ;>< モリー 
の名前が 「US 目 Token 」 に変更され、アイコンが己に変更されます。 
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1 - Wireless Connection 3 ウインドウの フアン クシ ヨン メニューボタンをクリック 
し、続いて[ I クンウイザード]をクリックずる。 

•卜ークンウイザード画面が表示されます。 

2. [次へ >] をクリックずる。 

♦ USB ドライブの選択画面が表示されます。 



♦パソコンに US 己;モリーが接続されていない場合は、 「 US 己;モリーを検出できませんでした」 
といラメッセージが上の画面上に表示されます。この場合はパソコンに US 己メモリーを接続 
し、 「 US 日ドライブ」欄に US 日メモリーのドライブ名が表示されるまでお待ちください。 

3. パソコンに複数の USB メモリーが接続されている場合は ruSB ドライブ J 欄も端の 
[▼] をクリックし、インス! ' - ル先のドライブ名を選択する。 

4. t 次へ >] をクリックする。 

•指定した US 己メモリーに Wireless Connection 3がインストールされます。インストールが完 
了すると、「ウィザードは正常に終了しました。」という画面が表示されます。 

5. I クンウイザード画面を閉じるには、[完了]をクリックする。 


USBI クンを使ってパソコンをプロジェクターに無線 LAN 接続 
ずる 

USB 卜ークンをパソコンの US 己端子に接続し、 US 己卜ークン内の Wireless Connection 3アイコンを 
ダブルクリックして起動します。後の操作は、パソコンにインストールされた Wireless Connection 3 
を使ラ場合と同様です。 

% メモ- 

• USB 卜ークンから Wireless Connection 3を起動した場合、卜ークンウイザードは実行できま 
せん。 
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MobiShow をインストールした端末からプロジェクターに 
投映ずる 

Mob 旧 how は、 AWIND 社が開発し各憧モバイル端ホプラットフォーム用に提イ共されている、プ□ジェク 
夕一への無漁投映用クライアントソフトウェアです。 MobiShow を本機と無據 LAN 接続して、写真やプ 
レゼン テーシヨ ンファイルを本機から投映することができます。 

Mob に how からプロジェクターに投映するには 

1. 巧 SID をを要するには J 巧1ぺージ)の手順に従って、 SSID を 

「 casiolpj _ mobishow 1 J 、 [casiolp j _ mobishow 2 j 、 rcasiolpj _ mobishow 3 j の 
いずれかに変更ずる。 

•これらの SSID は、 Mob に how との初回接続用に用意されたデフォルト SSID です。セキュリテイ 
方式、およびパスフレーズの初期値は次のとおりです。 


SSID 

セキュリティ方式 

バ スフしー ズネ刀期値 

casiolpj mobishowl 

WPA-PSK AES 

casioipjl 

casiolpj mobishow 2 

casiolpj 2 

casiolpj _ mobishow 3 

casioIpjS 


2. モバイル端末上で Mob 旧 how を起動し、本機へのログインおよび投映操作を行う。 

• Mob 吃 how 側の操作については、 Mob に how に付属の取扱説明書をご覧ください。 

ごを意- 

上記の操作でいったんモバイル端ホと本機を無線 LAN を続したら、新規の SSID を作成して初期値 
とは異なるパスフレーズを設をし、な降はその SSID を使って無線 LAN 接続することを推奨しま 
す。新規の SSID を作成するには、モバイル端ホと本機が無據 LAN 接続されている状態で、巧の操作 
を斤います。 


新規の SSID を作成するには 

1 . 本機の IP アドレスを確認ずる。 

♦本機の現在の IP アドレスは、次の操作で確認できます。 

1 . [ MENU ] キーを押して設定 メニ ューを表示する。 

2. [▼巧一または[▲巧一を使って「有線 LAN 設定」を選び、 [ ENTER ] キーを押す。 

3. [▼巧一または[▲巧一を使って「有線 LAN 情報」を選び、 [ ENTER ] キーを押す。 

2. モバイル端末上で Web ブラウザを起動し、手順1で確認した IP アドレスにアクセスす 
る。 

•例えば本機の IP アドレスが"192.1目8.10 0.1 日"の場合は、 http :// 192.1目8.10 0.1 日にアクセスし 
ます。 

♦プ□ジ王クターのシステム管理画面の表紙が表示されまず。 

3. r システム管理 J を押し、表示されるパスワード入力画面でパスワードを入力ずる。 

♦パスワードの初期設定は 「 admin 」 です。 
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4 - t ログイン]ボタンを巧す。 

♦システム管理画面への□グインが斤われ、「状態」画面が表示されます。この後は、「セキュリ 
ティ設定を行ラには」に2ページ）の手順2が降の操作を行ってください。 

% メモ- 

•本機に付属の 「 EZ - Conve 「 te 「 FA 」 を使うと、 PowerPoirrt ファイルを MobiShow で再生可能な 
PtG ファイルに変換することができます。また內 G ファイルは、本機の「ビューアー」を使って再 
生することが可能です。詳しくは、付属の CD - ROM に収録されている 「 USB 拡張機能ガイド」を 
参照してください。 


動作確認済み MobiShow 

下記の弊社プ□ジェクターサポートページをご覧くださし、。 
http :// casio . jp / support / projector / 
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無線 LAN 接続に関ずるトラブルシューティング 

無線 LAN 接続がうまくいかない場合や、プ□ジェクターのワイヤレスやパソコン上の Wireless 
Connection 3が思うように動作しない場合は、が下をご確認ください。 


プロジェクターとパソコンの無線 LAN 接続について 


現象 

原因と対処 

プロジてクターとパソコン 
を無線 LAN 接続しようとし 
た力 、、 Wireless Connection 

3ウィンドウカ;「再接続」を 
表示してプロジェクターに 
接続できない。 

• パソコン上で Wireless Connection 3が外の無線 LAN ユーティリティが起動して 
いる場合は、終了する。 

• プロジェクターとパソコンの間の距離が離れていたり、プ□ジェクターとパソコ 
ンの間に壁などの適蔽物がある場合は、遮蔽物を避けた上でプロジェクターとパ 
ソコンをなるべく近づける。 

•近くで電子レンジや Bluetooth 機器など無線 LAN 1 への電波干渉を起こす可能性の 
ある機器が動作している場合は、それらの機器を遠ざける。 

• プロジてクターの電源が入っていない場合は、電源を入れる。 

• プロジェクターに無線アダプターが接続されていない場合は、正しく接続する 
川ページ)。 

• パソコンの無線 LAN 機能がオフになっている場をは、オンに切り替える。 

• パソコンの無線 LAN 機能（内蔵または外付けの無線アダプター)力、’、「動作環境」 

のぺージ）の「無線 LAN 」 に書かれている条件を満たしているか確認する。条件を満 
たしていないと、接続できません。 

プロジェクターとパソコン 
間の無線 LAN 通信が途絶え 
ることがある。 

• パソコン上で Wireless Connection 3が外の無線 LAN ユーティリティが起動して 
いる場合は、終了する。 

• プロジェクターとパソコンの間の距離が離れていたり、プ□ジェクターとパソコ 
ンの間に壁などの適蔽物がある場合は、遮蔽物を避けた上でプロジェクターとパ 
ソコンをなるべく近づける。 

•近くで電子レンジや Bluetooth 機器など無線 LAN への電波干渉を起こす可能性の 
ある機器が動作している場合は、それらの機器を遠ざける。 


現象 

原因と対処 

参照先 

プロジェクターとパソコン 
を無線 LAN 接続できたが、 
パソコンのディスプレイ内 
容が投映されない。 

• プロジェクターの入カソースとして 「 USB 」 が外が選択さ 
れている場含は、 [ INPUT ] キーを押して 「 USB 」 を選択す 
る。 

•「 USB 」 が選択されているのにパソコンのディスプレイ内 
容が投映されない場合は、パソコン上の Wireless 
Connection 3ウィンドウのボタンをクリックする。 

• [ FREEZE ] キーや [ BLANK ] キーを押してプロジェクター 
の投映映像を静止中または遮断中の場含は、忙 SC ] キーを 
押して静止/適断状態を解除する。 

13ぺージ「ワイヤレス 
を投映するには」 

27ぺージ「無線 LAN 
接続したパソコンから 
の投映の開始と終了」 

取扱説明書を参照 

投映映像が切り替わるのが 
遅い。 

• プロジェクターの「投映設定」力け 高 画質」になっている場 
合は、「高速」に切り替える。 

•パソコンの 0 S 力 《Windows Vista または Windows 7の場 
合は 、 Windows Aero ™ を無効にする。 

29ページ「投映の表示 
速度優先と画質優先を 
切り替える」 

パソコンからの投映を開始 
したときにユーザー名が表 
示されない。 

• システム管理の「設定」画面で「ユーザー名表示」を「オン」 
にする。 

34ページ「プロジェク 
夕一のネットワーク設 
定と無線 LAN ! 接続設定 
を変更するには」 

プロジェクターの SS 1 D や口 
グインコードを確認したい。 

• ワイヤしスの待機画面を確認する。 

13ぺージ「ワイヤしス 
を投映するには」 
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複数台のプロジェクターを同時に使ラ場合の無線 LAN 接続について 


現象 

原因と対処 

参照先 

パソコン上で Wireless 
Connection 3を起動した 
が、「プロジェクターー覧ダ 
イアログ」が表示されない。 

• すべてのプロジェクターの電源が入っていることを確認 
する（入カソースとして 「 USB 」 が選択されていなくても 
無線 LAIN ! 接続可能)。 

• すべてのプロジェクターに無線アダプターが接続されて 
いるか確認し、モ接続のプ□ジェクターには正しく接続 
する （11 ページ）。 

• プロジェクターとパソコンの間の距離が離れていたり、 
プロジェクターとパソコンの間に壁などの適蔽物がある 
場合は、遮蔽物を避けた上でプ□ジェクターとパソコン 
をなるベく近づける。 

• ぶくで電子しンジや巨 luetooth 機器など無線 LAN への電 
波干渉を起こす可能性のある機器が動作している場合 
は、それらの機器を遠ざける。 


「プロジェクタ——覧ダイア 
ログ」に、無線 LAN 接続した 
いプロジェクターの SSID が 
表示されない。 

• プロジェクターの 「 SSID ブロードキャスト」力"無効」に設 
定されている場をは、「有効」に切り替える。 

• プロジ： L クターの電源が入っていない場合は、電源を入 
れる。 

34ページ「プロジェク 
ターのネツトワーク設 
定と無線 LAN 接続設定 
を変更するには」 

ワイヤレスの待機画面に表 
示されているログインコー 
ドを入力しているのに「プロ 
ジェクターに接続できませ 
ん。接続は中断されました。」 
といラエラーが返ってくる。 

• プロジェクターが3台が巧の場合は、各プロジェクターの 
SS 1 D としてそれぞれ 「 casioipj - defaultl 」、 

「 casiolpj - defaul に」、 '" casiolpj _ default 3 j を割り当てる。 

• プロジェクターが4台が上の場合は、すべてのプロジェク 
夕一に新しい SS 1 D を割り当ててセキュリティ設定を行う 
力、、3台目まではデフオルトの SSID を割り当て、4台目が 
降のプ□ジェクターに新しい SS 1 D を割り当ててセキュリ 
ティ設定を巧う。 

31ページ 「 SS 1 D を変 
要するには」 

22ページ「セキ ユリ 
テイ設定を行うには」 
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システム管理画面について 


現象 

原因と対処 

参照先 

Wireless Connection 3力、 
らシステム管理画面を呼 
び出そラとした力表示さ 
れない。 

お使いのブラウザでプロキシサーバーを使用するように設定 
されていることが考えられます。プロキシサーバーが設定さ 
れていると、 Web 設定ぺージが表示されない場合があります 
ので、設定を解除してくださし V プ□キシサーパーの設定につ 
いては、お使いのブラウザのヘルプ等をご覧ください。 


Web ブラウザでプロジ ： L 
クターの] P アドしスを指 
定したが、システム管理画 
面の表紙が表示されない。 

• プ□ジェクターとパソコンの無線 L ^ N 接続が切断されてい 
る場含は、再接続する。 

] 己ページ「初期状態の 
プロジェクターとパソ 
コンを無線 LAN 接続す 
る」、 24ページ「セキュ 
リティ設定後の無線 
LAN 接続」 


• プロキシサーバーが設定されている場合は輔除する。 


システム管理画面への口 
グインパスワードを忘れ 
てしまった。 

プロジェクター側の操作により、ネットワーク設定を初期化 
する。 

32ページ「ネット 
ワーク設定を初期化 
するには」 


プロジェクターからの>■ワイヤレス J 操作について 


現象 

原因と対処 

参照先 

プロジ; L クターのワイヤ 
レス設定;< ニューを使っ 
て SSID の変更ができな 

い。 

システム管理画面を使ってプロジェクターに新規の SSID を割 
り当てると、プ□ジェクターのリモコン操作では SS 1 D を変更 
することはできなくなります。 SSID を変更するには、システム 
管理画面にログインしてください。 

34ページ「プロジェク 
ターのネットワーク設 
定と無線 LAN 接続設定 
を変更するには」 
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エラー メ ツセー ジ ー 覧 


Wireless Connection 3のてラーメッセージ 


エラーメッセージ 

原因と対処 

プロジェクターに接続できません。 

接続は中断されました。 

• 初期状態のプロジてクターに無織 LAN 接続しようとしたときに、誤っ 
たログインコードを入力しました。エラーメッセージの [0 K ] をクリッ 
クするとログインコードの入カダイアログが再表示されるので、正し 
いログインコードを入力してくださし^。ログインコードがわからない 
場をは、プロジェクターのワイヤレスの待機画面り3ページ）を確認し 
てください。 

•セキュリティ設定が有効なプロジェクターに無線 LAN 接続しようとし 
たときに、誤ったパスフレーズ（または WEP キ ー) を入力しました。 
エラーメッセージの [0 K ] をクリックするとパスフレーズ / WEP キーの 
入カダイアログが再表示されるので、正しいパスフレーズ（または 

WEP キ ー) を入力してください。 

なお、プ□ジェクターに設定したパスフしーズ（または WEP キ ー) を 
忘れてしまった場合は、セキュリティ設定をやり直してください 
に2ページ「セキュリティ設定を巧うには」を参照）。 


システム管理画面のエラーメッセージ 


エラーメッセージ 

原因と対処 

パスワードを正しく入力してください。 

パソコンからプロジェクターのシステム管理画面にログインしようとし 
たときに、誤ったパスワードを入力しました。エラーメッセージの [0 K ] を 
クリックするとパスワード入力画面に戻るので、正しいパスワードを入 
力してくださし、。パスワードの変更を行っていない場合のパスワードは 
「 admin 」 です。 

なお、システム管理画面を使って変更したパスワードを忘れてしまった 
場合は、32ページ「ネットワーク設定を初期化するには」の操作を行って 
ください。 

設定を変更する場合は SSID を変更して 
ください。 

システム管理の「設定」画面で 「 SSID 」 欄に入力されている値が 
「_de 干 aultl」、「_de 干 ault 2 」、「_de 干 ault 3」、「_ mobishovvl 」、 

「_ mobishow 2」、「_ mobishow 3」 のいずれかの場合は、設定を変更するこ 
占ができません。を SID 」 欄に別の SSID を入力してから、随巧]をクリック 
してください。 


%) メモ- 

プロジェクターの巧映画面に表示されるエラーメ ッ セージについては、取扱説明書をご覧くださ 
い。 
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